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Technische gegevens

Materiaal Aluminium 0,6mm / galva 0,6mm
dubbelwandig met luchtspouw

Temperatuur 250°C

Certificaten EN 1856-1 CE 0063-CPD-6607
vanaf diameter 250 volgens EN 1856-1

Flue gas

Kleur zwart

Données techniques

Matière Aluminium  0,6mm / galva 0,6mm
double paroi avec vide d'air

Température 250°C

Certificats EN 1856-1 CE 0063-CPD-6607
à partir de diamètre 250 suivant EN 1856-1

Flue gaz

Couleur noir

Diameter(mm) 90/100/110/130/150/180/200/250/300/350 Diamètre (mm) 90/100/110/130/150/180/200/250/300/350

Zie bijlage voor afmetingen
Voir annex pour dimensions

Passage de toiture

Commerciële gegevens

Naam Dakdoorvoer

Données commerciales

Nom

1200, 600 sur toitureLengte (mm) 1200, 600 bovendaks Longueur (mm)

genouillère et collier inclusExtra losse schaal en pijpbeugel inclusief Extra
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Technische gegevens
Materiaal
Aluminium 0,6mm / galva 0,6mm
dubbelwandig met luchtspouw
Temperatuur
250°C
Certificaten
EN 1856-1 CE 0063-CPD-6607
vanaf diameter 250 volgens EN 1856-1
Flue
gas
Kleur
zwart
Données techniques
Matière
Aluminium  0,6mm / galva 0,6mm
double paroi avec vide d'air
Température 
250°C
Certificats
EN 1856-1 CE 0063-CPD-6607
à partir de diamètre 250 suivant EN 1856-1
Flue
gaz
Couleur
noir
Diameter(mm)
90/100/110/130/150/180/200/250/300/350
Diamètre (mm)
90/100/110/130/150/180/200/250/300/350
Zie bijlage voor afmetingen
Voir annex pour dimensions
Passage de toiture 
Commerciële gegevens
Naam
Dakdoorvoer 
Données commerciales
Nom
1200, 600 sur toiture 
Lengte (mm)
1200, 600 bovendaks 
Longueur (mm)
genouillère et collier inclus
Extra 
losse schaal en pijpbeugel inclusief 
Extra

