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Fiche technique [&
: POLAR-TOP® Desaription
i . . ition de la he de haut en bas i
; vert/blanc/gris-clair (compasition de a couiche de feut en bas)
avec rainures-VARIO, granulet blanc, pallleties d’ardoise vertes ou gris-clair et joint de sécurits®
: et joint de sécurité hitume &lastamére (SBS)
: tissu de polysstar/verre cormbing
biturne élastomare (SBS)
bitume élastomaére modifié VARIO avec rainures
fauille PE
| *Joint ce sécurité d’loopal, c.a.d. faces
{ supérieure et inférieure du |olnt en
i bitume spécial VARIO, sur ia face lengueur du rouleau: Smou75m . H
! supérieure feuille de recouvramant du largayr du roulsau: 1m
ngint avec Cut-Lines. épalsseur de la coucho: 4,5 mm
Données technigues Application Description pour le cahier des ;
: (tests suivant DIN 52123) P : charges et prescriptions pour la pose
Tissu de polyester/verre combiné: Couche superiewre d'une étanchéité M coucha de finition de !'étanchaéitd de
: 180 g/m? : bleouche pour toiture frolds ou ! toiture, composée de POLAR -TOP® :
{ chaude, pour toutes pentes of de i d'lcopal, couche soudable en bitume
! Résistance & la traction; ; sévéres exgences sont posées. : lastomére, face supérieurs avec granu-
; longueur/largeur i Grace au pallletage, aucune i lat blane, paillsttes vertes ou gris-clair |
:100C N/5 cm ; bratection supplémentaire est : et Joint de sécuritd, face inférieure avec
i nécassairg. ; rainures-VARIO st feuille de pratection,
i Allongement & ia rupture: ‘ :6p. = 4.5 mm, armature 180 g/m? tlasu
i longueur/largeur i Particulibroment conseillée pour : de polyester/ verre combing, a souder
(20 % : rénavation et nolvelie toiture sujette { BN plain sur le support préparé. Les :
: 8 fléchissaments, aux vibrations et | joints longitudinaux et d'about d'ay
i Résistance au déchirarment { aux chocs thermigues. meins 8 cm sont sgudés en plein et
i {clouage); i comprimés, Le conirdle visus! de 'exa-
{450 N i cution des joints est abtenu par le bi-
i tume liquéfis qui apparait nors du joint, i
i Résistance au pliage a froid: i chauffer légérement le joint de bltume et
F-3c°C !t le saupoudrer de granulats ou de paii- ]
{ lottes d’ardoise,
| Résistance 2 la chalsur; 105 ° T
| POLAR TOP® ast suivant NEN prEN i
: 1187-1 et DIN 4102, partie 7, résistant au
{ few errant et & la chaleur rayannante (voir
i rapporis de tests)
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% Sous réserve de modifications technigues : ;
o
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