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SYMBOLIEK / SYMBOLIQUE

WATERPASSEN EN RIJEN
NIVEAUX ET RÈGLES
WATERPASSEN
NIVEAUX

25

code

5 420000 000001

€

cm mm / m

KP 779040 vrac 7396320001371 40 0,5 226 gr 10 1 11,26
KP 779060 vrac 7396320001388 60 0,5 346 gr 10 1 12,67
KP 779080 vrac 7396320001395 80 0,5 446 gr 10 1 15,87
KP 779100 vrac 7396320001401 100 0,5 560 gr 10 1 17,87

code

5 420000 000001

€

cm mm / m

KP 781030 vrac 7396321113264 30 0,5 192 gr 10 1 14,49
KP 780040 vrac 7396321123478 40 0,5 272 gr 10 1 15,75
KP 780050 vrac 7396321133446 50 0,5 330 gr 10 1 17,15
KP 780060 vrac 7396321143414 60 0,5 388 gr 10 1 19,50
KP 780080 vrac 7396321173428 80 0,5 514 gr 10 1 22,53
KP 780100 vrac 7396321253472 100 0,5 644 gr 10 1 25,78
KP 780120 vrac 7396321163450 120 0,5 750 gr 10 1 31,93
KP 780150 vrac 7396321173282 150 0,5 950 gr 2 2 41,80
KP 780200 vrac 7396325293672 200 0,5 1200 gr 2 2 49,50

Magnetisch  •  Magnétique

KP 781M30 vrac 7396329700398 30 0,5 250 gr 10 1 21,02
KP 781M40 vrac 7396321123300 40 0,5 300 gr 10 1 22,27
KP 781M50 vrac 7396321133750 50 0,5 410 gr 10 1 25,70
KP 781M60 vrac 7396321143346 60 0,5 460 gr 10 1 27,22
KP 781M80 vrac 7396321173350 80 0,5 700 gr 10 1 34,65
KP 781PM100 vrac 7396321153796 100 0,5 840 gr 10 1 38,40
KP 781PM120 vrac 7396321163764 120 0,5 1008 gr 10 1 42,10
KP 781PM150 vrac 7396321173732 150 0,5 1260 gr 10 1 56,80

SPIRIT - Professionele waterpas 2 libellen
SPIRIT - Niveau professionnel 2 fioles

GENESIS - Waterpas, rechthoekig alu profiel met “PLUMBSITE”
GENESIS - Niveau rectangulaire, profilé alu avec “PLUMBSITE”

Plumb Site® Dual-View™
Verlooplijnen tot 2%
Lignes de dégradé jusqu’à 2%

Handgrepen met PVC luchtkussens
Poignées avec des coussins d’air en PVC

Omkeerbaarheid
Réversibilité

Schokbestendige libellen
Fioles antichocs

Magnetisch
Magnétique

Uitvergrote libellen
Fioles agrandis

UV-bestendig
Résistant aux UV

Levenslange garantie
Garantie à vie

Hoekmeter
Inclinomètre

Schokbestendige eindkappen
Embout antichoc

 

Gecertificeerd door het Duitse  
VPA laboratorium
Certifié par le laboratoire allemand VPA




