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MODULOVAP
Membrane d’étanchéité à l’air à valeur Sd variable

ADHÉSIF UNIVERSEL
Recouvrement des lés de la membrane et traitement des points singuliers de l’étanchéité (surfaces lisses)

ADHÉSIF LÉS
Adhésif (papier kraft) pour raccord entre lés de membrane

MEMBRANE PE
Pare-vent / vapeur en polyéthylène assurant une haute étanchéité à l’air

 Performance 5* : plage de variation Sd de 15 cm à 5 m
 Résistance : résistance mécanique exceptionnelle adaptée à toutes les situations 

et conditions de chantiers

 Innovation : pas de protection jetable = pas de déchet chantier
 Praticité : déchirable à la main
 Facilité de pose : la base tramée évite que l’adhésif ne s’enroule sur lui-même

 Praticité : déchirable à la main
 Facilité de pose : grande largeur pour une pose facile
 Pérennité : elasticité long terme

 Haute étanchéité à l’air, valeur Sd > 100 m

0% 
DÉCHET 

CHANTIER

MEMBRANE PP
Pare-vent / vapeur en polypropylène assurant une haute étanchéité à l’air

 Haute étanchéité à l’air, valeur Sd > 20 m

Valeur Sd
m

Epaisseur
µm

Longueur
m

Largeur
m

m2/
rouleau

Rouleaux/
palette Dispo Code  

SAP

0,15 - 5 300 50 1,5 75 24 S 7042076

S = stock (produits toujours en stock)

Longueur
m

Largeur
mm Rouleaux / boîte Dispo Code  

SAP

25 60 10 S 7042060

S = stock (produits toujours en stock)

Longueur
m

Largeur
mm Rouleaux / boîte Dispo Code  

SAP

40 60 8 S 7042315

S = stock (produits toujours en stock)

Valeur Sd
m

Epaisseur
µm

Longueur
m

Largeur
m

m2/
rouleau

Rouleaux/
palette Dispo Code  

SAP

100 185 25 2,00 50 30 S 7040451

100 185 20 1,00 20 60 S 7042865

S = stock (produits toujours en stock)

Valeur Sd
m

Epaisseur
µm

Longueur
m

Largeur
m

m2/
rouleau

Rouleaux/
palette Dispo Code  

SAP

20 250 50 1,50 75 20 S 7042061

S = stock (produits toujours en stock)
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ADHÉSIF DOUBLE FACE
Fixation de la membrane sur les fourrures avant pose des plaques de plâtre

MASTIC
Raccords d’étanchéité avec la maçonnerie, la dalle de sol, le bois de charpente

PASSFLEX
Passage étanché des tuyauteries, gaines,  
éléments de charpente de forts diamètres

COUTEAU
Couteau à découper la laine minérale

SCOTCH ALU
Bande adhésive alu pour URSA 12

 Efficacité : tenue forte et immédiate sur tous types de fourrures
 Facilité de pose : grande largeur pour collage optimal sur les fourrures
 Polyvalence : outre les fourrures métalliques, l’adhésif double face offre  

une bonne adhérence sur le bois, les briques, le béton lisse

 Efficacité : migration en profondeur quel que soit le support, poreux ou fibré
 Pérennité : adhérence durable et élastique long terme
 Facilité : mastic polymère à prise rapide et sans coulées intempestives

 Polyvalence : passflex remplace tous les manchons du marché
 Economie : 1 rouleau de passflex = 36 passages de gaines ø 50 mm
 Efficacité : Passflex est étirable à 300 % pour une adhérence  

optimale quelle que soit la forme

 Lame de 28 cm en acier haute résistance munie de petites dents
 Manche en bois

ÉTIRABLE À 

300%

Longueur
m

Largeur
mm Rouleaux / boîte Dispo Code  

SAP

5 100 8 S 7042326

S = stock (produits toujours en stock)

Conditionnement Dispo Code  
SAP

12 unités S 7042466

S = stock (produits toujours en stock)

Longueur
m

Largeur
mm Rouleaux / boîte Dispo Code  

SAP

50 38 16 S 7042059

S = stock (produits toujours en stock)

Contenance
ml Quantité / boîte Dispo Code  

SAP

310 20 S 7042673

S = stock (produits toujours en stock)

Longueur
m

Largeur
mm Quantité / boîte Dispo Code  

SAP

50 50 24 unités S 7033428

S = stock (produits toujours en stock)


